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C) TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Die Gemeinde Graben erlasst aufgrund des § 2 Abs. 1 Satz 1 und der 88 9 und
10 des Baugesetzbuches - BauGB - in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBI. | S.
2414), zuletzt gedndert am 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548), des Art. 79 Abs. 1 und Art.
81 der Bayerischen Bauordnung -BayBO- in der Fassung vom 14.08.2007 (BayRS
2132-1-1) und des Art. 23 der Gemeindeordnung - GO - fur den Freistaat Bayern
(BayRS 2020-1-1-I) folgenden

Bebauungsplan Nr. L 23
. West 2“

mit Grinordnungsplan

1. Anderung und Erweiterung

als Satzung.

1. Inhalt des Bebauungsplanes

Fir den Geltungsbereich des Bebauungsplanes, gilt die von der
Ingenieurgesellschaft Steinbacher-Consult mbH & Co. KG, Richard-
Wagner-Stralle 6, 86356 Neusadld ausgearbeitete Bebauungsplan-
zeichnung vom 02.06.2010 in der Fassung vom 10.12.2013, die
zusammen mit nachstehenden Festsetzungen den Bebauungsplan bildet.

2. Art der baulichen Nutzung

Das Gebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) im Sinne des § 4 der
BauNVO festgesetzt.

Zulassiq sind:

Wohngebaude

Die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speise-
wirtschaften, sowie nicht stérende Handwerksbetriebe

Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke

Nicht zuldssig sind Tankstellen.

3. Mal3 der baulichen Nutzung
3.1 Die maximal zulassige Grundflachenzahl (GRZ) betragt 0,3.
3.2 Die maximal zulassige Geschossflachenzahl (GFZ) betragt 0,6.

3.3 Im WA 1 - 5 sind nur Einzel- und Doppelhauser zulassig.
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4.

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

6.1

Bauweise, Grenzabstdnde

Hauptgebaude, Garagen und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO
sind nur innerhalb der Baugrenzen zulassig.

Es gilt die offene Bauweise.

Hohen, Dachneigung

Wandhdhen

Bei einer zulassigen Dachneigung von 25°- 45° darf die Wandhdhe 4,0 m
nicht tberschreiten, gemessen von OK-Fahrbahnrand bis UK-Sparren in
Verlangerung der Aul3enwand.

Bei einer zuladssigen Dachneigung von 8°- 25° darf die Wandhdhe 6,0 m
nicht Gberschreiten, gemessen von OK-Fahrbahnrand bis UK-Sparren in
Verlangerung der Aul3enwand.

Fir Gebaude mit Flachdach ist eine maximale Wandhdhe von 6,0 m
zulassig, gemessen von OK-Fahrbahnrand bis UK-Decke in Verlangerung
der AuRenwand.

Hohenlage der Gebaude

Die Sockelhoéhe, d.h. die Hohe des Erdgeschossfullbodens (OK Roh-
beton) darf hochstens 0,35 m betragen, gemessen von OK Fahrbahnrand
der jeweiligen ErschlielBungsstral’e im Eingangsbereich.

Dachneigungen

Werden die Gebadude mit Wandhdhen bis 4,0 m errichtet, ist eine Dach-
neigung von 25°- 45° zulassig.

Werden die Gebaude mit Wandhéhen zwischen 4,0 m und 6,0 m errichtet,
ist eine Dachneigung von 8°- 25° zulassig.

Flachdacher sind ausnahmsweise zuldssig, wenn der stadtebauliche
Gesamteindruck nicht beeintrachtigt wird.

Gestaltung der Gebaude

Hauptgebaude

Geneigte Déacher sind mit dunklen bis rotbraun geténten Materialien
einzudecken. Nicht zulassig sind Tonnend&cher.

An die Hauptgebdude koénnen Seitenfligel angebaut werden, deren
Gesamtflache 50 v. H. der Uberbauten Flache des Hauptgebdudes nicht
Uberschreitet. Die Seitenfligel sind bei geneigten D&achern mit einem
Giebel abzuschlieen und die Firsthohe muss unter dem Hauptfirst liegen.
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6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

Bei einem durchgehenden Pultdach Uber das gesamte Geb&ude ist bei
einer Seite eine maximale Wandhohe von 8,0 m zuldssig. Bei versetzten
Pultdachern ist der Hochpunkt in der Gebaudemitte £ 1,5 m anzuordnen.

Doppelhauser Dacheindeckungsmaterialien sind einheitlich zu wéahlen. Die
Trauf- und Firsthohen sind einander anzugleichen.

Nebengebaude und Garagen

Geneigte Déacher sind mit dunklen bis rotbraun geténten Materialien
einzudecken. Nicht zuldssig sind Tonnend&acher. Bei geneigten Dachern
ist die Dachform, -neigung und -eindeckung gleich dem Hauptgebaude zu
verwenden.

Dachiberstand

Bei allen Gebauden ist ein maximaler Dachlberstand von 50 cm zulassig.
Uber Eingédngen, Balkonen und Terrassen sind auch gré3ere Vorspringe
zulassig, wenn sie von Stiutzen getragen werden.

Dachaufbauten

Untergeordnete Dachaufbauten (auch Zwerchgauben) sind bei einer
Dachneigung von mehr als 35° zuldssig. Die Lange der Aufbauten darf
max. 1/3 der Dachlange (einzeln oder Summe der Aufbauten) betragen
und muss mind. 1,5 m vom Ortgang entfernt sein. Der First von Dachauf-
bauten muss unterhalb des Hauptfirstes liegen. Dacheinschnitte sind nicht
zulassig.

Solaranlagen

Solaranlagen durfen bei geneigten Dachern nur parallel zu den jeweiligen
Dachflachen errichtet werden.

Auf Flachdachern aufgestanderte Solar- bzw. Photovoltaikanlagen mit
einer Modulflache tber 9,0 m? sind nicht zulassig.

Grunordnung

Jegliche Begrinung ist fach- und standortgerecht durchzufuhren, zu
pflegen und dauerhaft zu erhalten. Samtliche Baume sind mit einer
MindestgroR3e von 16 -18 cm Stammumfang in 1,0 m Hohe, die Straucher
mit einer GroRBe von 60 -100 cm, entsprechend der Pflanzliste und
Planzeichnung zu pflanzen.

Abgestorbene Gehdlze sind artengleich zu ersetzen.

Verkehrsbegleitgrinflachen

Im Bereich der inneren ErschlieBungsstralen sind wie zeichnerisch dar-
gestellt, Laubbdume der 1. und 2. Wuchsklasse mit einer Mindestgroi3e
von 18 — 20 cm Stammumfang in 1,0 m Hohe, zu pflanzen.

Baugrundstiicke

Fur die Durchgrinung ist pro Baugrundstick ein Laubbaum der 1. oder 2.
Wuchsklasse zu pflanzen. Anstelle des Laubbaumes kann auch ein
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7.4

7.5

Obstbaum -Hochstamm- gepflanzt werden. Formhecken mit Nadel-
geholzen sind nicht zulassig.

Durchfihrungstermine

offentliche Pflanzungen:

private Pflanzungen:

1 Jahr nach Bezug der Wohngebaude

1 Jahr nach Fertigstellung der Erschliel3ungs-
anlagen;

Fur die nach den Festsetzungen zu pflanzenden B&dume und Straucher
sind folgende Geholzarten zu verwenden:

Baume 1. Wuchsklasse

Bergahorn Acer pseudoplatanus
Esche Fraxinus excelsior
Stieleiche Qercus robur
Winterlinde Tilia cordata

Baume 2. Wuchsklasse

Feldahorn Acer campestre
Birke Betula verrucosa
Hainbuche Carpinus betulus
Mehlbeere Sorbus aria
Eberesche Sorbus aucuparia
Kirsche in Sorten Prunus spec.
Waldkiefer Pinus sylvestris
Wildbirne in Sorten Pyrus spec.
Strducher

Amelanchier Felsenbirne
Berberitze Berberis vulgaris
Hartriegel Cornus sanguinea
Haselnuss Corylus avellana

eingriffeliger Weil3dorn

Crataegus monogyna

zweigriffeliger Weil3dorn

Crataegus oxyacantha

Pfaffenhitchen Euonymus europaeus
Liguster Ligustrum vulgare
Heckenkirsche Lonicera xylosteum
Schlehdorn Prunus spinosa
Kreuzdorn Rhamnus cathartica
Faulbaum Rhamnus frangula
Feldrose Rosa arvensis
Hundsrose Rosa canina

Bibernellrose

Rosa spinosissima

Purpurweide

Salix purpurea

Flieder

Syringa vulgaris

Wolliger Schneeball

Viburnum lantana
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8.

8.1

8.2

9.1

9.2

Immissionsschutz

Landwirtschaft

Die bei einer ordnungsgemafen Bewirtschaftung der angrenzenden land-
wirtschaftlichen Grundsticke (im Westen) entstehenden Emissionen sind
zu dulden und entschadigungslos hinzunehmen (ortstblich).

Fluglarm

Das Baugebiet liegt in Zone C; des Militarflugplatzes. Im Baugebiet ist mit
einem fluglarmbedingten &quivalenten Dauerschallpegel von 64 dB(A) bis
67 dB(A) zu rechnen.

Bauteile, die Aufenthaltsrdume nach aul3en abschlieBen, missen ein Ge-
samtschalldammmal von mindestens 40 dB(A) aufweisen.

Fenster miussen mindestens den Anforderungen der Schallschutzklasse 4
entsprechen.

Samtliche unmittelbar ins Freie fuhrende Turen (Aul3entlren) von Aufent-
haltsraumen sind als Doppeltiiren mit getrennten Rahmen auszufuhren.

Die Fenster, Turen und Wandelemente sind fugendicht einzubauen.

Hinweis.

Eine Ubliche Nutzung der Frei- und Gartenbereiche mit der entsprech-
enden, einem Wohngebiet zuzuordnenden Ruhe ist im Larmschutzbereich
nicht immer gegeben und kann nicht erwartet werden.

Grundwasserschutz

Befestigte Flachen sind so zu gestalten, dass das Regenwasser dem
Untergrund zugefuhrt wird. Asphaltierte Flachen auf den Grundstticken
sind nicht zuldssig. Flachen von mehr als 40 m2 sind naturnah zu
gestalten (z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, Rasensteine).

Unverschmutztes Niederschlagswasser soll in Zisternen aufgefangen und
zur Gartenbewdasserung gespeichert und verwendet werden, oder aber es
ist dem Untergrund z. B. Uber Versickerungsflachen oder Schachte
breitflachig zuzufihren. Regenrickhalteanlagen etc. missen auf den
Grundsticken selbst erstellt werden (Beachtung des ATV-Arbeitsblattes
A 138).
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10.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

11.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

Garagen, Carports, Nebengebdude und Versorgungsanlagen

Fur Einfamilienhduser und Doppelhduser sind pro Wohneinheit 2 KFZ-
Stellplatze zu errichten. Fir Gebaude mit 2 Wohneinheiten sind 3 Stell-
platze zu errichten. Der Vorplatz (Stauraum) z&hlt nicht als Stellplatz.

Garagen und Carports sind mit ihrer Einfahrt (Tor) mind. 6,0 m von der
StralRenbegrenzungslinie entfernt zu errichten. Der Vorplatz (Stauraum)
darf nicht eingefriedet werden.

Eine Uberdachung des Stauraumes ist nur mit Flachdach und seitlich
offen zulassig. Die Uberdachung darf maximal 2,50 m hoch sein (OK
Dach), so breit wie die zugehotrige Garage und darf bis zur Stral3en-
begrenzungslinie reichen.

Nebengebaude sind mit den Garagen zusammenzubauen und in der Ge-
staltung abzustimmen. Dies gilt nicht fir Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14
BauNVO. In Verbindung mit Wohngeb&uden kdnnen die Garagen und
Nebengebaude auch unter abgeschleppten Déachern liegen.

Bei beiderseitigem Grenzanbau sind die Garagen einschl. der Neben-
gebaude einheitlich zu gestalten. Bei einseitigem Grenzanbau einer
Garage mit Giebel an der Grundsticksgrenze, kann das Dach auch mit
einem Walm abgeschlossen werden.

Garagen und Nebengebaude dirfen an der Grundstiicksgrenze eine
Lange von 10,0 m nicht Uberschreiten (ohne Stauraumuiberdachung).

Dies gqilt nicht innerhalb der Flachen fir Gemeinschaftsgaragen und
-Stellplatze.

Transformatorenstationen der Stromversorgungsunternehmen sind nur mit
Satteldachern zuléssig.

Gelandeveranderungen

Das naturliche Gelande ist soweit wie moéglich zu erhalten. H6henunter-
schiede bis 0,35 m sind durch nattrliche Béschungen auszugleichen.

Gelandeveranderungen tber 0,35 m sind nur ausnahmsweise zulassig.

Einfriedungen

Im gesamten Geltungsbereich sind entlang der offentlichen Stral3en
Einfriedungen mit max. 0,90 m Hohe zulassig. Bei Maschendrahtein-
friedungen muss eine Hinterpflanzung mit bodenstandigen Baumen und
Strauchern erfolgen.

Sichtbare Sockel und Formhecken aus Nadelgehdlzen sind entlang der
offentlichen Stral3en und am Ortsrand nicht zulassig.
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13.

14.

14.1

14.2

15.

Versorgungsanlagen

Oberirdische bauliche Anlagen (Masten und Unterstitzungen), die
bestimmt sind fur Fernsprechleitungen und fur Leitungen zur Versorgung
des Gebietes mit Elektrizitat, sind unzuléssig.

Sonstige textliche Festsetzungen

Die Oberkante fertig gestellter StraRen wird fur alle anliegenden Grund-
stiicke als festgelegte Gelandeoberflache festgesetzt, wenn die nattrliche
Gelandeoberflache unter der Oberkante der Stral3e liegt.

Die Grenzuberbauung durch Betonrickenstiutzen fur die Pflaster-
randzeilen an Verkehrsflachen, sowie fur Beleuchtungs- und Verkehrs-
anlagen, sind zulassig und hinzunehmen (technisch bedingt).

In-Kraft-Treten

Der Bebauungsplan tritt mit der Bekanntmachung geméald 8§ 10 Abs. 3
BauGB in Kraft.

Die 1. Anderung und Erweiterung ersetzt innerhalb ihres Geltungs-
bereiches den Bebauungsplan vom 02.06.2010 in all seinen Bestandteilen
(Planzeichnung, Satzungstext und Begriindung)

Gemeinde Graben
Graben,den..........

Andreas Scharf, 1. Blrgermeister (Siegel)
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E)

1.

BEGRUNDUNG
Entwicklung und Veranlassung

Die Entwicklung des OT Lagerlechfeld ist eng mit dem Militarflugplatz
verbunden. Einerseits bestehen zum Teil erhebliche Larmbelastigungen
(Larmschutzbereiche) und andererseits besteht erhebliche Nachfrage
nach Wohnraum, nicht zuletzt durch Bundeswehrangehérige. Diese
Situation hat auch der Regionalplan mit der 3. Anderung beriicksichtigt
und festgelegt, dass von den Nutzungsbeschrdnkungen des Larm-
schutzbereiches zur Lenkung der Bauleitplanung in der Umgebung des
Flugplatzes Lechfeld, diese Flachen ausgenommen werden. Die
Gemeinde hat daher in einem Rahmenplan fur den Bereich Lechfeld West,
die moégliche Entwicklung aufgezeigt und untersucht. Das Gebiet soll vor
allem den Bedarf an Investitionen zur Versorgung der Bevélkerung mit
Wohnraum decken und dient damit auch der Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplatzen.

Die zur Aufplanung vorgesehene Flache liegt unmittelbar sudlich des
Bebauungsplanes Nr. L 22 ,West 1“ im Anschluss an bestehende
Bebauung im Osten.

Die urspringlichen Ziele des Rahmenplanes wurden bereits mit der
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. L 22 neu formuliert und mit einer
HaupterschlieBungsstralle (Albertus-Magnus-Stra3e) als Nord-Sud-
Verbindung eingeleitet. Im Interesse einer bedarfsgerechten Verwirk-
lichung, sowie notwendiger ErschlieRungsaufgaben (Schulbus), wird diese
mit dem Bebauungsplan Nr. L 23 fortgesetzt.

Die zur Aufplanung vorgesehene Flache ist aus dem Flachennutzungsplan
entwickelt. Es wird das Verfahren gemall 8 13 a BauGB fir einen
Bebauungsplan der Innenentwicklung durchgefiihrt. Von einer Umwelt-
prufung mit Umweltbericht wird abgesehen. AusgleichsmalRnahmen sind
nicht erforderlich.

1. Anderung und Erweiterung

Die ErschlieBung des Baugebietes wurde mittlerweile durchgefihrt und
eine Mehrzahl von Wohngebauden errichtet.

Die Baugrundsticke sind bis auf den Bereich der Erweiterung bereits
vermessen, es wird die aktuelle digitale Flurkarte verwendet.

Es hat sich gezeigt, dass der Bedarf fur Grabstellen erheblich weniger ist,
als fritlher angenommen und eine Reduzierung der Erweiterungsflache des
Friedhofes nach Norden in diesem Umfang nicht mehr erforderlich ist.
Gleichzeitig besteht eine starke Nachfrage nach Baugrundstiicken unter
anderem auch fiur Mehrfamilienhausbebauung. Es wurde daher die
Aufstellung der 1. Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes L 23
mit dem Ziel zur Schaffung von Baurecht fir Wohnbebauung beschlossen.

Die Gemeinde ist bestrebt, in diesem Bereich Mehrfamilienhausbebauung
zu entwickeln, um dem vorhandenen Bedarf an Mietwohnungen in der
Gemeinde nachzukommen. Westlich der Erweiterung wurden offentliche
Stellplatze Uber den Bedarf hinaus errichtet. Im Zuge der Erweiterung des
Baugebietes nach Sidden sollen diese Stellplatze den Bedarf fir
entstehende Mietwohnungen decken und auch mit Garagen Uuberbaut
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werden durfen. Die Flache wird daher als Flache fir private Gemein-
schaftsstellplatze und —Garagen festgesetzt.

Nachdem die offentlichen Sparten im Westen des Gebietes in der
Albertus-Magnus-Stral3e liegen, wird zur Sicherung der Versorgung des
Ostteiles eine Flache mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht im Norden
festgesetzt.

Falls eine Zufahrt von Osten zu den Grundsticken erforderlich ist, wird
dies durch die Festsetzung von offentlichen Verkehrsflachen auf der FI.Nr.
1214/2 sichergestellt und nach Bedarf umgesetzt.

Durch die Anderung und Erweiterung des Bebauungsplanes werden die
Grundziige der Planung nicht berihrt.

2. Stadtebauliche und ortsplanerische Zielvorstellung

Die Entwicklung des Gebietes "Lagerlechfeld West" wurde im Zuge eines
Rahmenplanes untersucht.

Mit der Wohngebietsentwicklung "Zwolfer Weg" und der Anordnung des
Kinderspielplatzes mit Rodelberg wurde vorgesehen, die Sportanlagen,
den Friedhof, sowie die weiteren Entwicklungen verkehrlich zu verbinden.

Durch die Verbindungen verteilt sich der Verkehr und es erfolgt eine
Entlastung der jetzigen Sackgassen. Die gewahlte Planung ermdglicht die
ErschlielBung kleinerer Areale. Damit ist die bedarfsgerechte Ausweisung
von Bauflachen sichergestellt.

Es sind auch zweigeschossige Gebdude mit relativ flachen Déachern
zulassig. Hier wird durch die unterschiedlichsten Dachformen der
Nachfrage entsprochen und zugleich der Forderung zum sparsamen
Umgang mit Grund und Boden.

Es ist beabsichtigt, die ErschlieBungsstralen mit Ausnahme der
Hauptachse, fur eine Mischnutzung, also Fahrverkehr und Ful3ganger auf
optisch gestalteten Verkehrsanlagen gemeinsam zu fuhren. Der
StralRenraum soll durch Griin - Parkbereiche gestaltet werden.

Sidlich des Gebietes wurden grof3zigige Grin- und Freiflachen sowie
Sportflachen geschaffen. Diese Flachen sind gut zu erreichen und spater
im Zuge der weiteren Bauflachen dber Ful3- und Radwege mit den
Baugebieten verbunden.
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In den nachfolgenden Schnitten im M 1 : 250 sind Beispiele fur magliche

Dachformen dargestelit.
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ErschlielBung, Ver- und Entsorgung

VerkehrserschlieBung

Die HaupterschlieBung erfolgt durch einen StralRenanschluss Uber die
Albertus-Magnus-Stralle zur Lechfelder Stral3e, die im Endzustand bis
zum Friedhof [/ Sportanlagen gefuhrt wird. Die weitere, innere
ErschlieBung erfolgt Uber Wohnwege.

Abwasserbeseitigung

Das Gebiet ist im Kanalisationsprojekt enthalten. Uber die Anschliisse an
die bestehenden Kanalleitungen in der Lechfelder Stral3e ist die Abwas-
serbeseitigung sichergestellt. Die Klaranlage kann die Abwassermengen
ausreichend behandeln. Unverschmutztes Wasser ist dem Untergrund
durch Versickerung zuzufihren.
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Hinweise
Niederschlagswasser, wasserwirtschaftliche Zielsetzung und Hinweise.

Der zunehmenden Bodenversiegelung soll entgegengewirkt und die Ver-
sickerungsféahigkeit von Flachen soll erhalten bzw. geférdert werden.

Dies dient der Entlastung des Kanalnetzes und der Klaranlage, sowie der
Grundwasserneubildung und der Vermeidung von Abflussspitzen in
Gewassern. Folgende versickerungsfordernde MalRnahmen sind wo immer
moglich vorzusehen.

Niederschlagswasser von Strallen und Wegen soll, soweit es Bebauung,
Untergrundverhaltnisse und Strallenkdrper zulassen, ungehindert Gber die
Fahrbahnrander abflieBen und breitflachig Uber die belebte, bewachsene
Bodenzone versickert werden. Niederschlagswasser von nicht stark
frequentierten Parkplatzen, Stellplatzen und Grundstickszufahrten ist
breitflachig Gber die belebten, bewachsenen Bodenzonen zu versickern
(z.B. durch Rasengittersteine).

Unverschmutztes Niederschlagswasser von Dachflachen und sonstigen
nicht befahrenen Flachen ist unter Beachtung des ATV-Arbeitsblattes
A 138 dem Untergrund zuzufuihren und darf nicht auf die Verkehrsflachen
geleitet werden.

Ful3- und Radwege sollten durchlassig gestaltet werden. (z. B. Humus-
oder rasenverfugtes Pflaster, Rasengittersteine, ggf. auch sandge-
schlammte Kies- und Schotterdecken).

Niederschlagswasserversickerung

Fur die erlaubnisfreie Versickerung von gesammeltem Niederschlags-
wasser sind die Anforderungen der "Verordnung Uber die erlaubnisfreie
schadlose Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser”
(Niederschlagswasserfreistellungsverordnung - NWFreiV) zu beachten.

Ist die NWFreiV nicht anwendbar, ist ein wasserrechtliches Verfahren
durchzufuhren. Die Unterlagen sind bei der Kreisverwaltungsbehorde
einzureichen. Die gemeindliche Entwasserungssatzung ware eventuell
entsprechend anzupassen. Auf das Arbeitsblatt A 138 der Abwassertech-
nischen Vereinigung (ATV) wird hingewiesen (A 138-,Bau und Bemessung
von Anlagen zur dezentralen Versickerung von nicht schéadlich verun-
reinigtem Niederschlagswasser).

Die Bodenverhéltnisse im Bereich dieses Bauleitplanes sind fur eine
Versickerung geeignet.

Verschmutztes Niederschlagswasser

Verschmutztes Niederschlagswasser ist aus Grinden des Gewasser-
schutzes zu sammeln und schadlos durch Ableiten in die Misch- bzw.
Schmutzwasserkanalisation zu beseitigen (dies gilt auch fur Bereiche, die
im Trennsystem entwassert werden).
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3.3

3.4

Anforderungen an Einzelbauvorhaben

Die Grundstuckentwasserungsanlage muss nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik (DIN 1986 ff) erstellt werden.

Sickerschachte sind nach dem ATV-Arbeitsblatt A 138 zu bemessen und
zu errichten. Die Eindringtiefe des Schachtes in den Untergrund soll 5 m
nicht Gberschreiten.

Fur entsprechende Beratung zu allen wasserwirtschaftlichen Fachfragen
steht das Wasserwirtschaftsamt Donauwo6rth zur Verfigung.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung fur Trink- und Brauchwasser ist durch Anschluss
an die Leitungen in der Lechfelder Strale mdoglich. Durch den
Zweckverband Lechfeld ist die Wasserversorgung insgesamt gesichert
und ausreichend.

Loschwasser

Der Loschwasserbedarf ist dber die zentrale Wasserversorgung
sicherzustellen. Nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes
W 405 ist eine Bereitstellung von 800 | / min. Uber 2 Stunden erforderlich.
Energieversorgung

Elektroenergie

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die LEW. Da der
Bebauungsplan keine oberirdischen Leitungen zulasst, erfolgt die
Versorgung durch Erdkabel. Die dadurch bedingten Mehrkosten haben die
Bauherren zu tragen.

Aus versorgungstechnischen Grinden ist der Einbau von Kabelver-
teilerschrdnken (Abmessungen L-/B-/ H ca. 1,00 m/ 0,35 m/ 1,20 m)
innerhalb des Baugebietes vorgesehen. Der genaue Standort wird erst in
Verbindung mit der Netzplanung festgelegt. Um eine Beeintrachtigung der
offentlichen Flachen zu vermeiden, wird der Verteilerschrank so an die
Grundstucksgrenze gesetzt werden, dass die Schrankvorderseite mit der
Begrenzungslinie der Verkehrsflache Gbereinstimmt.

Erdgas

Die Versorgung des Gebietes mit Erdgas ist durch Erweiterung des
bestehenden Leitungsnetzes moglich.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

Fernmeldetechnik

Das Gebiet ist Uber Erdkabel zu versorgen. Den Bauherrn wird daher
empfohlen, vom Gebaude bis zur Stral3e ein Leerrohr zur Aufnahme der
Telekommunikationskabel zu verlegen.

Mullbeseitigung

Die Mullbeseitigung erfolgt zentral durch den Landkreis Augsburg. Es sind
auf jedem Baugrundstick ausreichende Stellflachen fiar Mdallcontainer,
bzw. Tonnen vorzusehen (méglichst am Stral3enrand).

Baugrund

Das zur Bebauung anstehende Gelédnde ist eben und tragféhig.

Es kann davon ausgegangen werden, dass bei der Grindung der
Bauwerke Grundwasser nicht aufgeschlossen wird.

Den Bauherrn wird empfohlen, beim Baugrubenaushub die Situation
eigenverantwortlich zu priufen und dann die entsprechenden bautech-
nischen MalBnahmen zu treffen.

Altlasten
Nach Rucksprache mit den Grundbesitzern und Ortskundigen haben sich
keine Hinweise auf mdgliche Altlasten ergeben.

Bodenversiegelungen
Die Bodenversiegelungen sind auf das Notwendigste zu begrenzen.

Belange des Naturschutz, Grinordnung

Die Flache wird derzeit intensiv landwirtschaftlich genutzt (Acker und
Wiesennutzung). Es handelt sich um eine ausgerdumte Flur, ohne jegliche
Grunbestande.

Das Gebiet liegt nordlich des Friedhofes, direkt angrenzend an
bestehender Bebauung im Osten und Norden. Im Bebauungsplan sind
entsprechende Festsetzungen getroffen, die den Mindestrahmen fur eine
Ein- und Durchgrinung mit heimischen Gehoélzen sicherstellen.

Flachen

1. Geltungsbereich 30.953 m2 = 100,0 %
2. oOffentliche Verkehrsflachen 5.636 m2 = 18,2 %
3. Stellplatzflache 350 m2 = 1,1 %

4. Wohnbauflachen 24.967 m2 = 80,7 %
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6.

7.1

Einwohner

Bei 47 Grundstiicken und einer durchschnittlichen Grof3e von ca. 530 m2 ist
mit ca. 60 Wohnungen und ca. 135 Einwohnern im Gebiet zu rechnen.

Immissionsschutz

Larmschutz

Die gesamte Flache liegt in der Larmschutzzone C, speziell in Zone C;des
Militarflugplatzes Lechfeld.

Um hier alle einwirkenden Emissionen richtig und ausreichend zu
wirdigen, wurde eine Schalltechnische Untersuchung in Auftrag gegeben.

Nach 8 1 Abs. 5 Baugesetzbuch sind in der Bauleitplanung insbesondere
die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhéltnisse zu
berucksichtigen. Um zu beurteilen, ob durch die Nutzung der
Sportanlagen an den geplanten Wohngebauden diese Anforderung fur die
schiutzenswerte Bebauung hinsichtlich des Schallschutzes erfullt sind,
konnen die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
"Schallschutz im Stadtebau”, Teil 1 herangezogen werden.

Das Baugebiet liegt in Zone CI des Militarflugplatzes Lagerlechfeld.

Sportanlagen

Wie der Untersuchungsbericht der BEKON Larmschutz & Akustik GmbH
mit der Bezeichnung LA09-208-G01.doc vom 08.03.2010 aufzeigt, werden
die Immissionsrichtwerte der achtzehnten Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  (Sportanlagenlarmschutzver-
ordnung - 18. BImSchV), vom 18. Juli 1991 an den geplanten Wohnge-
bauden eingehalten.

Um auf der sicheren Seite zu liegen wurde der Larm durch den
Kinderspielplatz dem Sportlarm zugerechnet und bei der Berechnung mit
berucksichtigt.

Zur Vermeidung von unndétigen Larmimmissionen ist bei den Kletter- und
Spielgeraten auf schallgedampftes Material sowie geschmierte, nicht
guietschende Lager zu achten. Ebenso ist die Madglichkeit einer
schalltechnisch optimierten Anordnung von Spielgeraten auszuschépfen.

Um Beléastigungen durch Kinderstimmen zu mindern, bietet sich ebenfalls
eine Beschrankung der Nutzungszeiten an.

Umgehungsstral3e

Die UmfahrungsstralRe westlich des Sportplatzes wird hauptsachlich durch
Anwohner des sudlich gelegenen Wohngebietes genutzt. Es sind keine
schalltechnischen Konflikte zu erwarten.
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7.2

Gewerbelarm

Sudlich des Plangebietes befindet sich der Parkplatz fur die
Friedhofsbesucher. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die
Immissionsrichtwerte  (entsprechen den  Orientierungswerten  des
Beiblattes 1 zur DIN 18005) innerhalb des Plangebietes eingehalten
werden.

Durch die Nutzung des Parkplatzes durch die Sportgaststatte treten
innerhalb des geplanten Wohngebietes keine erhdhten Larmimmissionen
auf, da die Immissionsrichtwerte der TA-Larm bereits an den naher
gelegenen Wohngebduden innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes
eingehalten werden mussen.

Fluglarm

Das Baugebiet liegt in Zone CI des Militarflugplatzes. Im Baugebiet ist mit
einem fluglarmbedingten aquivalenten Dauerschallpegel von 64 dB(A) bis
67 dB(A) zu rechnen.

Daher wurden die erforderlichen Schalldamm-Male festgesetzt.

Hinweis

Es ist durch den Larmschutzbereich fur Fluglarm vorgegeben, dass fur die
Freiflachen die ublicherweise zuzuordnende Wohnqualitat far Wohn-
gebiete nicht erwartet werden kann.

Landwirtschaft
Westlich grenzen landwirtschaftliche Nutzflachen an.

Die Erwerber, Besitzer und Bebauer der Grundsticke haben landwirt-
schaftliche Emissionen (Larm-, Geruchs- und Staubentwicklungen) die bei
einer ordnungsgemalen Bewirtschaftung entstehen, hinzunehmen.

Besonders wird darauf hingewiesen, dass mit zeitweiser Larmbelastigung
und Verkehrslarm aus dem landwirtschaftlichen Fahrverkehr- auch von
6.00 Uhr morgens, bedingt durch das tagliche Futterholen, zu rechnen ist.
Zudem sind sonstige Larmbeeintrachtigungen jeglicher Art, z.B. wéahrend
der Erntezeit (Mais-, Silage- und Getreideernte, evtl. Zuckerribenernte)
auch nach 22.00 Uhr zu dulden. Ausdrucklich wird darauf hingewiesen,
dass das Befullen der Fahrsilos und auch die Futterentnahme mit
inbegriffen ist.

Es ist festzuhalten, dass die landwirtschaftlichen Emissionen mit dem
landlichen Wohnen vereinbar sind und sich im Rahmen des landlaufig,
ortsublichen bewegen.
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8.

Denkmalschutz

Bei Bodeneingriffen im Planungsgebiet kann damit gerechnet werden,
dass man auf Bodendenkmaéler stof3t.

Der betroffene Personenkreis (Eigentimer oder Besitzer der Grundstiicke
sowie Unternehmer und Leiter der Arbeiten) wird durch diesen
Bebauungsplan auf die gesetzlichen Vorschriften zum Auffinden von
Bodendenkmaéalern nach Art. 8 des Denkmalschutzgesetzes hingewiesen:
Alle Beobachtungen und Funde (unter anderem aufféllige Boden-
verfarbungen, Holzreste, Mauern, Metallgegenstdnde, Steingerate,
Scherben und Knochen) mussen unverzuglich d. h. ohne schuldhaftes
zdgern, der Unteren Denkmalschutzbehdrde oder dem Bayerischen
Landesamt fur Denkmalpflege (Klosterberg 6, 86672 Thierhaupten, Tel.
08271/ 81570, Fax 08271 / 815750) mitgeteilt werden. Die aufgefundenen
Gegenstande und der Fundort sind bis zum Ablauf einer Woche nach der
Anzeige unverandert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmal-
schutzbehdrde die Gegenstande freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten
gestattet.

Verwirklichung der Planung

Das Baugebiet wurde aufgeplant um vorrangig den Blrgern bzw. deren
Kindern (jJunge Familien) Bauplatze anbieten zu kdnnen. Die Grundstiicke
wurden von der Gemeinde erworben. Eine Umlegung ist somit nicht
erforderlich.
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